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FICHE PRODUIT 

1. PRODUIT 

Flexible TECNOFLEX 

2. APPLICATIONS ET DOMAINE D’EMPLOI 

• Flexible pour tubage de conduit de fumée 

• Température des fumées : 600°C maxi 

• Combustibles : gaz, fioul, bois et charbon 

3. GAMME DE DIAMETRES 

Diamètres nominaux : 100 mm, 125 mm, 130 mm, 150mm, 155 mm, 180 mm, 200 mm 

4. COMPOSANTS 

Flexible double peau réalisé à partir de deux feuillards en acier inoxydable de type AISI 316L 
(1.4404) et d’épaisseur 0,12 mm chacun. 

 

 
 
5. CARACTERISTIQUES 

• La paroi intérieure lisse permet un écoulement aisé et permanent des condensats acides et 
confère au produit une forte résistance aux attaques corrosives, une faible retenue de la suie 
et un ramonage facilité. 

• Le recouvrement permanent des spirales de la paroi intérieure protège de la corrosion même 
au rayon de courbure minimum. 

• La paroi intérieure reste lisse même après les contraintes éventuelles apportées au produit 
lors de son installation. 

Sens des fumées 
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6. CONFORMITE EUROPEENNE ET CERTIFICATION 

• Conforme à la norme NF EN 1856-2. 

• Titulaire de la marque NF : voir certificat en annexe 1 

• Titulaire du marquage CE : certificat 0036 CPD 9195 025 
 Classification CE : voir certificat CE en annexe 2 

7. CONDITIONNEMENT 

7.1. Carton distributeur 
Le produit est livré en carton distributeur. Voir photo ci-dessous : 

 

La longueur du produit dans le carton dépend de son diamètre. Voir tableau ci-dessous. 

Diamètre 
nominal 100 125 130 150 155 180 200 

Longueur 50 m 50 m 50 m 37 m 37 m 23 m 20 m 

Poids 70 kg 83 kg 85 kg 77 kg 79 kg 65 kg 64 kg 

Taille carton 1200 x 1200 
x 1000 mm 

1200 x 1200 x 
1200 mm 

1200 x 1200 x 
1600 mm 

Code article SB1250100D SB1250125D SB1250130D SB1237150D SB1237155D SB1223180D SB1220200D 

Paroi intérieure lisse 
 
 
 
 
Paroi extérieure ondulée 
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7.2. Dérouleur bois 
Le produit est enroulé sur un touret en bois qui tourne sur un berceau support en bois. Voir photo 
ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La longueur du produit sur le touret dépend de son diamètre. Voir tableau ci-dessous. 

Diamètre 
nominal 100 125 130 150 155 180 200 

Longueur 80 m 80 m 80 m 60 m 60 m 40 m 30 m 

Poids 225 kg 246 kg 250 kg 237 kg 240 kg 221 kg 220 kg 

Taille berceau 
support 2,5 x 1,2 m 

Code article ZTPB80100 ZTPB80125 ZTPB80130 ZTPB60150 ZTPB60155 ZTPB40180 ZTPB30200 

 




